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1. EINLEITUNG

Die Standard G2-Stern Methode zur Farbkaliorigrung  (im  Detail beschrieben  unter
http:/fastrophoton.comdips/Farbbalance. pdf) funktioniert in den meisten Fallen sehr gut. Es gibt
jedoch zwei Situationen, in denen diese Mathode versagt:

1. Schlechte Transparenz: Bei nicht optimaler Transparenz des Himmels Kann es zu
Farbverschisbungen kommen, die mit der Standard G2-5Stern Methode nicht kempensiert
werden Konnen.

2. Keine Messung am G2-Stern: Wenn mit einem bestimmten Equipment, aus welchen
Gronden auch immer, keine Messungen am G2-Stern durchgefihrt wurden, dann kann
die Standardmethode bei vorlizgenden Rohdaten natirlich nicht angewendet werden.

Als Alternative zur G2-Stern Kalibrierung bietet sich in diesen zwei Fallen eine Farbkalibrierung
mittels B-V an. Dazu sind Kkeine zusatzlichen Messungen notwendig, sondern die
Farbgewichtung wird nur unter zu Hilfenahme der vorhandenen Objektaufnahmen durchgeflhrt.

2. IDEE

Die ldee basiert im Wesentlichen auf zwei Artikeln von Peter Riepe und Harald Tomsik, die im
VdS-Journal Nr25 und Mr26 erschienen sind.

Auch bei dieser Methode ist es das Ziel, dass ein G2-Stern weili erscheinen soll, vorausgesetzt
der betrachtete G2-Stern wird nicht durch interstellare Extinktion verfarbt. Da Objektaufnahmen
in der Regel lange belichtet werden, laufen alle hellen G2-Sterne in der Aufnahme in die
Sattigung und kdnnen nicht verwendet werden. Die nicht gesattigten G2-Sterne in der Aufnahme
sind jedoch schwach. Weil der Spektraltyp von schwachen Sternen oft nicht bekannt ist, wird
eine Suche nach nicht gesattigten G2-Stemen in der Aufnahme oft erfolglos verlaufen. Hat man
doch einen schwachen G2-5tern in der Aufnahme gefunden, dann besteht das grundsatzliche
Risiko, dass der G2-5Stern durch interstellare Extinktion in Richtung Rot verfarbt wird. Somit sind
schwache G2-Sterne im Bereich der Milchstrasse de facto flr die Farbkalibrierung unbrauchbar.

Somit macht es Sinn, sich vom Spekiraltyp G2 zu 18sen und sich der Photometrie zuzuwenden.
EBei einer sehr grofen Anzahl schwacher Steme wurde die Helligkeit durch verschiedene
Ereitbandfilter bereits gemessen und die Messwerte stehen dem Astrofotografen wvia
Datenbanken im Internet zur Verflgung. Sehr haufig wurde das Johnson UBVRI-Filtersystem
eingesetzt, wobei U flr Ultraviolett, B fir Blau, ¥ fir Visuell (Grin), B fir Hot und | for Infrarot
stehen. Im Folgenden sind fur uns nur B, ¥ und R relevant. Bildet man die Differenz wischen B
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und v, dann erhdlt man den B-V Farbindex, der die Farbe des Sterns charakterisiert. Ein G2-
Stern weist einen B-V-Wert von 0,65 mag auf. B-V von rétlichen Sternen ist deutlich gréfer als
0,65 mag und der B-V-Wert von blaulichen Sternen ist deutlich Kleiner als 0,55 mag. Ein weilterer
interessanter Farbindex ist die Differenz zwischen vV und R, der bei einem G2-Stern im Johnson-
Filtersystem bei 0,52 mag liegt. Meistens werden aber die Johnson UBV-Filter nicht mit den
Johnson RI-Filtern kombiniert sondemn mit den Cousins RI-Filtern. Dabei ergibt sich ein anderer
Wert flir den Farbindex V-Rc = 0,36 mag.

Will man nun die B-V-Methode zur Farbkalibrierung anwenden, dann muss man in Seiner
Aufnahme nach nicht geséftigten Sternen suchen, deren B-V-Wen zwischen 0.6 und 0,7 mag

liegt. Gleichzeitig sollte man profen, dass der V-Be-Wert nicht zu weit von 0,36 mag abweicht.
Cer V-R Farbindex ist aber bel weitem nicht so kritisch, wie der B-V Farbindex. Daher kann bei

W-Ac eine Bandbreite zwischen 0,2 mag und 0,6 mag akzeptiert werden.

3. PRAKTISCHE DURCHFUHRUNG

Die praktische Vorgehensweise wird im Folgenden anhand einer Aufnahme von ME3 im Detail
beschrieben. Die Hohdaten wurden wvon Christoph Kaltseis mit einer Kamera vom Typ SBIG
ST4000XCM und einem 10" ASA Newton auf La Palma gewonnen.

3.1. Objektaufnahmen

Die Objektaufnahmen konnen bis zur Mittelung so bearbeitet werden, wie man es auch ohne
Farbkalibrierung machen wirde.

Zuerst werden die Rohdaten mittels Dark und Flat kalibriert. Danach erfolgt eine Registrienung
der Einzelaufnahmen, Mormalisierung und Mittelwertbildung. Sobald eine gemittelte Bot-, Grin-
und Blau-aufnahme zur Verflgung stehen, kann mit der eigentlichen Farbkalibrierung begonnen
werden.

3.2. Aladin
Zuerst 4ffnet man Aladin: httpo/aladin. u-strasbg.frfaladin.gml und startet das Aladin Applet.
Cann kann man sich Ober File -= Load astronomical image -= DSS ein Bild des DSS laden.
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Machfolgende Abfragemaske erscheint, in der man das Bildzentrum (ME3) sowie die
gewlnschten Abmessungen auswihit. Mt Submit wird das Laden des Bildes gestartet.
Anschliefend kann man das Fenster mit Close schlieffen.
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Das Ergebnis schaut so aus:
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Als Nachstes laden wir den NOMAD1 -Katalog:
File-=Load catalog->=Surveys in Vizier ->= NOMAD1
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Mach dem Laden des NOMAD1-Katalogs muss ein Filter geladen werden, der nur jene Sterne
des WOMAD1-Katalogs selektiert, deren B-V zwischen 0.6 mag und 0.7 mag und deren V-R
Zwischen 0,2 mag und 0,6 mag liegen. Dazu hat Wolfgang Piracher einen Aladin-Filter erstellt:

www. astrophoton.com/tips/Filter B-Y_and V-H.ajs
Dieser Filter sollte am besten lokal auf der Festplatte gespeichern werden.

MNun kdnnen wir den lokal gespeicherten Filter mittels File->Open local file in unseren Aladin
Stack laden:
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MNachdem Laden des Filters sind alle fir die B-V-Kalibrierung moglichen Sterne mit einem roten

Cuadrat markiert
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Diese Sterne lassen sich nun auswahlen (ber Edit = Select all objects
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SchlieBlich kénnen wir durch einen Klick auf die Spalte Ymag die Sterne nach Helligkeit
sortieren und nun geeignete Sterne flr die B-V Kalibrierung auswihlen.
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3.3. Messung der Farbgewichtung

Mit einer Standard CCD-Software Kann die Helligkeit des Sterns durch jede gemittelte Farbe
gemessen warden (Z.B AIPAWIN, AstroAr, ...). Man erhalt somit 3 Intensitatswerte.

Zum Beispiel ergibt eine Messung in AstroArt fir den Stern 0599-0308989 folgende ADU-Werte:
Rot 48298 / Grin 56917 / Blau 51635.

Somit ist der Stern im Grinen und im Blauen gegendber Rot zu hell Daher missen die
Farbkanéle mit folgenden Faktoren multipliziert werden:

Rot 1,00/ Grin 0,85/ Blau 0,94,
Insgesamt wurden bei der MB3-Aufnahme 4 Sterne gemessen, wobei sich folgende Faktoren
ergeben haben:
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Stern Rot Grin Blau
059%-03084889 1,00 0,85 0,84
0600-0311360 1,00 0,86 0,96
n&01-0308222 1,00 0,85 0,93
0603-0308334 1,00 0,83 0,89
Mittel 1,00 0,85 0,93

Der Mittelwert wurde fir die Farbkalibrizrung herangezogen. Im nachfolgenden Bild sind die vier
zur Farbkalibrierung verwendeten Sterne gekennzeichnet.

Das fertige Bild in hoher Auflésung findet man hier
hitp://astrophoton.com/MI83.htm
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4. ALTERNATIVE ZUR B-V-KALIBRIERUNG

Der NOMAD -Katalog ist sehr inhomogen und basiert auf einer groBen Anzahl verschiedenster
Kataloge mit zum Teil sehr geringer photometrischer Genauigkeit. Daher kommt es oft zZu einer
sehr grofen Streuung der Farbgewichtungsfaktoran, die mit verschiedenen Sternen im Bildfeld
bestimmt wurden. Somit ist die geringe Streuung der Gewichtungsfaktoren im oben angeflhrten
Eeispiel von ME3 keinesfalls typisch. Im Mormalfall kammt es zu viel gréBeren Abweichungean.

Als Alternative bietet sich der SDS5-Katalog an (Sloan Digital Sky Survey). Dieser Katalog ist
erheblich genauer, allerdings wurde bisher erst gin sehr singeschrankter Teil des Himmels
erfasst. Wenn man aber das Glick hat, dass das gesuchte Gebiet bereits im SDSS vorliegt,
dann kann man analog zur B-V-Kalibrierung vorgehen, mit folgenden Zwei Anderungen:

* Statt des NOMAD1-Katalogs wird der SDSS5-DRE Katalog geladen.

* Der SDSS wird nicht mit dem UBWRI-Filtersystem sondern mit dem ugriz-Filtersystem
erstellt. Soamit MUss der Aladin Filter Joilter_B-V_and_V-R" durch
www . astrophoton.comitips/Filter u-g and g-r.ajs ersetzt werden. Dieser Filter schranki
den Farbindex u-g auf Werte zwischen 1,38 mag und 1,48 mag ein (G2-5tern: 1,43 mag)
und den Farbindex g-r auf Werte zwischen 0,34 mag und 0,54 mag (G2-Stern: 0,44

mag).
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